
 



4G13/4G18发动机管理系统电路 54D-1 

引脚号码 

引脚名称 

引脚功能 

氧传感器加热 

点火线圈 

点火地 

点火线圈 

喷油器（第 2缸） 

发动机转速输出 

持续电源 

点火开关 

主继电器 

发动机转速传感器 

节气门位置传感器 

传感器地 

氧传感器 

爆震传感器 

检侧灯 

电源 

发动机传速传感器 

进气压力传感器 

非持续电源 

炭罐阀 

风扇控制 

电子地 

空调压缩机开关 

车速信号 

功率地 

非持续电源 

步进电机相位 

晚扇控制 

汪泵继电器 

空调压缩机继电器 

诊断 K线 

空调开关 

动力转向 

大灯开关 

相位传感器 

开关 

信号来源 

备注 

空调 

空调压缩机开关 

动力转向 

大灯开关 



直径 

导线 

本图线径仅作参考，最终线径由客户决定 

主继电器 

点火开关 

电瓶 

接地点 

氧传感器 

第 1缸喷油器 

第 2缸喷油器 

第 3缸喷油器 

第 4缸喷油器 

点火线圈 

进气压力温度传感器 

节气门位置传感器 

冷却温度传感器 

爆震传感器 

相位传感器 

发动机转速传感器 

炭罐控制阀 

步进电机 

车速信号 

诊断 K线 

TN输出 

空调压缩机开关 

动力转向（可选） 

大灯开关 

空调开关 

检测灯 

油泵继电器 

电动燃油泵 

主继电器 

空调压缩机继电器 

低速风扇继电器 

高速风扇继电器 

接地点 P1、P2单独接在车身上。 

 

控制器至 P1、P2的距离应小于 20CN 

P1与 P2的距离为 3CN 

对双绞线的建议 

一圈的长度 

线径要求 

UB可以是点火线 15的 UB经主继电器 UB 

 

在此区截开的所有导线屏蔽线及接头必须放在接插件壳内 

项目 



详细数据见 

首次用于 

阶段标记 

序号 

更改 

分区 

更改人 

日期 

设计 

制图 

校对 

审核 

工艺 

标准化 

批准 

联合汽车电子有限公司 

比例 

重量 

电子控制器 

线束原理图 

名称 

图号 

页次 



 

 

 

 

 

 

 


